
OSCILÁTOR – zdroj striedavého signálu


Požiadavky na vlastnosti: výkon, stabilita f, skreslenie a tvar výst. Signálu


Frekvenčná stabilita: =kvalita, relatívna odchýlka skutočnej f od nominál-nej hodnoty,  S=f/f0  bežne=10-3 až 10-4   (v niektorých prípadoch až 10-10)


Podľa použitia: vysielačové(veľká stabilita f), prijímačové(menšia stab. f),


laboratórne(v meracej tech.), špeciálne (NF a VF tech.); Podľa f: veľmi nízke(do 25Hz),nízke(25Hz-25kHz),vysoké(nad 20kHz); Podľa priebehu: harmonické(sínus), neharmonické, zdroje náhodných priebehov – šumu


podľa rezonátora: LC (vyššie f), RC(nižšie f), kryštálom riadené (stabilita do 10-10 kremenný kryštál),v dvojbodovom zapojení(súčiastky so záporným dif. R vo VACH);  podmienky oscilácie: 1.amplitúdová(A>=1); 2.fázová(signál na vstupe musí podporovať práve prebiehajúci dej); veľkosť tlmenia: činiteľ útlmu =R/2L





KLOPNÉ OBVODY


AKO – dva dočasne stabilné stavy; použitie- zdroj periodického impulzného signálu


MKO – 1stabilný a 1dočasný stav; použitie – v impulz-nej tech. Na vytváranie širokých obdĺžnikových impulzov z úzkych nepravidelných tvarov impulzov


BKO – 2stabilné stavy; použitie – binárna delička


ChmKO – použitie tvarovací obvod a obmedzovač, ako A/D prevodník
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