
Integrovaný  zosilňovač  TDA  1904

Elektrické parametre:



Parameter
Podmienky
Min
Typ
Max






Výstupný výkon
Vs = 14V , Rz = 4
4
4.5





THD = 10%
Vs = 12V , Rz = 4
3.1


W


f = 1 kHz
Vs = 9V   , Rz = 4
1.8
2






Vs = 6V   , Rz = 4
0.7






Zisk – otvorená slučka
f  = 1kHz , Vs = 14V

75

dB



Harmonické skreslenie
f =1kHz,Rz=4,Vs=9V

0.1
0.1
%


Potlačenie vplyvu napájania
Vs = 12V
40
50

dB


Napájacie napäťie 

4

20
V


Kľudovy prúd
Vs = 9V

8
15
mA



Vs = 14V

10
18
mA


Vstupný šum
Rs = 0

2
4
V


Šírka pásma
Vs = 14V ,Rz = 4

z


Výstupný prúd
neperiodický


2,5
A



periodický


2
A


Výstupná impedancia

55
150

k


     Schéma zapojenia :
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NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJA :

Z pohľadu súčiastok
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Z pohľadu spojov : 
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Zoznam súčiastok :





R1 = 10 k


R2 = 100 


R3 = 4.7 


C1 = 2.2 F


C2 = 0.1 F


C3 = 22 F


C4 = 2.2 F


C5 = 47 F


C6 = 0.22 F


C7 = 1000 F
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